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 خرداد   ۱۴۰۲



QM - پمپ محیطی 

BP - پمپ بشقابی تک پروانه  

BD - پمپ بشقابی دو پروانه 
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GET - 7 پمپ جتی

SET CONTROL - 8  ست کنترل
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QMپمپ محیطی

کاربردها:
سیستم های آبرسانی خانگی

انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:
ابعاد کوچک 

تامین فشار بالا
نصب آسان

تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:
هد مکش حداکثر 8 متر

دمای مجاز سیال:
40 درجه سانتی گراد

دمای محیط:
40 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری:

6 بار
حداکثر اعوجاج ولتاژی:

10 درصد
PH سیال:
6.5 الی 8.5

شرایط کاربری:
مداوم

موتور:
تکفاز 220 ولت 50 هرتز

دو پل
سیم پیچ مسی

دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی
IP44 درجه حفاطتی

B کلاس عایقی

متریال:
بدنه پمپ: چدن
کوپلینگ: چدن

پروانه: برنج
شافت: استنلس استیل

NBR/سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قیمت )ریال(
QM 60G 206014011 0.37 0.5 220 50 33 2.4 15,720,000

QM 70G 207014012 0.55 0.75 220 50 48 3 27,250,000

QM 80G 208014013 0.75 1 220 50 60 3.6 31,080,000
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BPپمپ بشقابی تک پروانه

کاربردها:
سیستم های آبرسانی خانگی

انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
تامین سیال برج خنک کن

سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:
راندمان کاری بالا

تامین فشار بالا
نصب آسان

تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:
هد مکش حداکثر 7 متر

دمای مجاز سیال:
40 درجه سانتی گراد

دمای محیط:
40 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری:

6 بار
حداکثر اعوجاج ولتاژی:

10 درصد
PH سیال:
6.5 الی 8.5

شرایط کاربری:
مداوم

موتور:
تکفاز 220 ولت 50 هرتز

دو پل
سیم پیچ مسی

دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی
IP44 درجه حفاطتی

B کلاس عایقی

متریال:
بدنه پمپ: چدن
کوپلینگ: چدن

پروانه: برنج
شافت: استنلس استیل

NBR/سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قیمت )ریال(
BP 50 - 130 205014014 0.37 0.5 220 50 22 6 29,630,000

BP 100 - 158 201014015 0.75 1 220 50 32 7.2 40,150,000
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پمپ بشقابی دو پروانه  BD

کاربردها:
سیستم های آبرسانی

سیستم های تقویت فشار
انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب

سیستم های آبیاری ، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:
راندمان کاری بالا

تامین فشار بالا
نصب آسان

تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:
هد مکش حداکثر 8 متر

دمای مجاز سیال:
40 درجه سانتی گراد

دمای محیط:
40 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری:

5 بار
حداکثر اعوجاج ولتاژی:

10 درصد
PH سیال:
6.5 الی 8.5

شرایط کاربری:
مداوم

موتور:
تکفاز 220 ولت 50 هرتز

سه فاز:380 ولت 50 هرتز
دو پل

سیم پیچ مسی
دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی

IP44 درجه حفاطتی
B کلاس عایقی

متریال:
بدنه پمپ: چدن
کوپلینگ: چدن

پروانه: برنج
شافت: استنلس استیل

NBR/گرافیت/RBSC :سیل مکانیکی

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قیمت )ریال(
BD 25/140 202514017 1.1 1.5 220 50 42 10.2 76,620,000

BD 25/160 202514018 1.5 2 220 50 50 12 94,140,000
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کاربردها:
سیستم های آبرسانی خانگی

انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
سیستم های آبیاری ، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:
پمپ خودمکش

مکش قدرتمند در زمان کوتاه
تامین فشار بالا

نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:
هد مکش حداکثر 9 متر

دمای مجاز سیال:
40 درجه سانتی گراد

دمای محیط:
40 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری:

6 بار
حداکثر اعوجاج ولتاژی: 10 درصد

PH سیال:
6.5 الی 8.5

شرایط کاربری: مداوم

موتور:
تکفاز 220 ولت 50 هرتز - دو پل

سیم پیچ مسی
دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی

IP44 درجه حفاطتی
B کلاس عایقی

متریال:
بدنه پمپ: چدن
کوپلینگ: چدن

پروانه: مس
شافت: استنلس استیل

NBR/سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت

پمپ جتی GET

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قیمت )ریال(
GET 100 201004016 1.1 1.5 220 50 52 5.4 42,450,000
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ست کنترل SET CONTROL

کاربردها:
تنظیم فشار آب

قابل اتصال به الکترو پمپ تا توان 1 کیلووات

ویژگی ها:
نصب آسان

دمای مجاز سیال:
2 الی 110 درجه سانتی گراد

دمای محیط:
40 درجه سانتی گراد

حداکثر فشار کاری:
10 بار

حداکثر جریان ورودی:
دو تیپ 10 و 12 آمپر

زاویه مکش و دهش:
دو تیپ 90 و 180 درجه

شرایط کاربری:
مداوم

مدل کد فنی ولتاژ فرکانس  جریان قطر دهانه 
مکش و دهش

حفاظت قیمت )ریال(

PS - 01 204001000
220V-240V

50/60Hz 10A 1” -1” IP 65 9,150,000
110V-115V

PS - 01A 204001001

220V-240V

50/60Hz 10A 1” -1” IP 65 9,370,000
110V-115V

PS - 01B 204001002

220V-240V

50/60Hz 12A 1” -1” IP 65 8,290,000
110V-115V

PS - 01C 204001003

220V-240V

50/60Hz 12A 1” -1” IP 65 9,370,000
110V-115V
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Forat.ir 
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