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VOLUMETRIC PUMPSVOLUMETRIC PUMPS  TT
پمپ محیطی

کاربرد ها:
سیستم های خانگی

سیستم های توزیع آب
اتوکلاو

ویژگی ها
توانایی تامین فشار بالا

حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر 3 متر مکعب

هد: حداکثر 55 متر

دمای مجاز سیال
60 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز

دو پل و چهار پل
فرکانس: 50 هرتز

  IP44 :درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: برنز
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی) 50- 80 (: سرامیک / گرافیت
NBR / سیل مکانیکی) 70 (: سرامیک / سیلیکون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TT 50 101020300 0,50 HP 0,37 KW 230 50 38 2/1 1 1 31,020,000

TT 70 101022300 0,70 HP 0,52 KW 230 50 46 2/4 1 1 43,050,000

TT 80 101020700 0,80 HP 0,60 KW 230 50 55 3 1 1 47,080,000
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SELFPRIMING PUMPS SELFPRIMING PUMPS  JET
پمپ جتی

کاربرد ها:
سیستم های خانگی

سیستم های توزیع آب
سیستم های آبیاری

ویژگی ها
مکش از عمق تا 8 متر

حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا

شرایط عملکرد
حداکثر دبی: 3.6 مترمکعب

حداکثر هد: 47 متر

دمای مجاز سیال
35 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
8 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز  /  400/230 ولت سه فاز

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP44  :درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه)100(: استنلس استیل
پروانه)130(: نوریل

دیفیوزر: نوریل
304 AISI شافت: استنلس استیل

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

JET 40 CE 101155450 0,80 HP 0,60 KW 230 50 38 3 1 1 50,920,000

JET 100 CE 101161330 1,00 HP 0,75 KW 230 50 46 3/6 1 1 63,550,000

JET 150 101162010 1,50 HP 1,10 KW 230 50 58 4/8 1 1 165,330,000
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پمپ بشقابی تک پروانه

SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  TC

کاربرد ها:
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط و 

کوچک
سیستم های خانگی

تاسیسات صنعتی
انواع اسپرینکلر

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دامنه عملکرد وسیع

تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
60 الی 90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر اتیلن گلایکن در سیال: 50% )بیش از %20 
اتیلن گلایکن نیاز به بررسی دیتای فنی دارد(

حداکثر مکش
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز/ 400/230 ولت سه فاز

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP44 -  IP55 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل AISI 304 / برنز
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TC 50 CE 101061740 0,50 HP 0,37 KW 230 50 20 6 1 1 47,470,000

TC 100 CE 101061750 1,00 HP 0,75 KW 230 50 29 7/5 1 1 63,150,000

TC 150 101062010 1,50 HP 1,10 KW 230 50 36 7/5 1 ,1.4 1 141,940,000

TC 200 101062390 2,00 HP 1,50 KW 230 50 43 7/5 1 , 1.4 1 167,170,000

TC 250 101062600 2,50 HP 1,85 KW 230 50 49/5 9 1 ,1.4 1 219,180,000

TC 300 101063010 3,00 HP 2,20 KW 230 50 54 9 1 , 1.4 1 221,430,000

TC 400 101063020 4,00 HP 3,00 KW 230 50 46/5 18 2 1 ,1.4 398,780,000

TC 550 101063030 5,50 HP 4,00 KW 230 50 56 21 2 1 ,1.4 427,650,000

TCt 100 101062230 1,00 HP 0,75 KW 400 50 29 7/5 1 1 74,740,000

TCt 150 101062040 1,50 HP 1,10 KW 400 50 36 7/5 1 , 1.4 1 160,330,000

TCt 200 101062330 2,00 HP 1,50 KW 400 50 43 7/5 1 , 1.4 1 165,870,000

TCt 250 IE3 101062640 2,50 HP 1,85 KW 400 50 49/5 9 1,1.4 1 موجود - تماس با دفاتر فروش
TCt 300 IE3 101063050 3,00 HP 2,20 KW 400 50 54 9 1 ,1.4 1 موجود - تماس با دفاتر فروش

TCt 400 101063060 4,00 HP 3,00 KW 400 50 46/5 18 2 موجود - تماس با دفاتر فروش 1.4, 1
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کاربرد ها:
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

سیستم های صنعتی

ویژگی ها
پمپاژ آب تمیز با ذرات معلق کوچک

توانایی تامین دبی بالا
طراحی مستحکم

حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
8 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز/ 400/230 ولت سه فاز

فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP44 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: برنج
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک/ گرافیت

پمپ سانتریفیوژ پروانه باز

OPEN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPSOPEN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  TAG

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TAG 100 101107020 1,00 HP 0,75 KW 230 50 16/6 15/6 1 , 1.2 1 , 1.2 85,440,000
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پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل تک پروانه

STAINLESS STEEL SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS STAINLESS STEEL SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  TCX

کاربرد ها:
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ ، متوسط و 

کوچک
سیستم های خانگی

تاسیسات صنعتی
انواع اسپرینکلر

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دامنه عملکرد وسیع

تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 : درجه حفاظتی

متریال
304 AISI  بدنه پمپ: استنلس استیل

304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

EPDM / سیل مکانیکی: سیلیکون/ گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TCX  60/0,37 101065510 0,55 HP 0,37 KW 230 50 18 6 1,1.4 1 117,500,000
TCX  60/0,75 101065520 1,00 HP 0,75 KW 230 50 29 7/2 1,1.4 1 121,620,000
TCX 100/1,1 101065530 1,50 HP 1,10 KW 230 50 29/5 12 1,1.4 1 158,420,000
TCX  160/1,1 101065540 1,50 HP 1,10 KW 230 50 20/6 24 1,1.2 1,1.4 152,600,000
TCX  250/1,5 101065560 2,00 HP 1,50 KW 230 50 24/7 24 1,1.2 1,1.4 157,520,000

TCXt 60/0,75 IE3 101065623 1,00 HP 0,75 KW 400 50 29 7/2 1, 1.4 1 123,220,000
TCXt  100/1,1 101065630 1,50 HP 1,10 KW 400 50 29/5 12 1,1.4 1 موجود - تماس با دفاتر فروش

TCXt  160/1,1 IE3 101065640 1,50 HP 1,10 KW 400 50 20/6 24 موجود - تماس با دفاتر فروش 1,1.4 1,1.2
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کاربرد ها:
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ ، متوسط و کوچک

تاسیسات صنعتی
تاسیسات بیمارستانی

کاربری های تصفیه آب
استخر ، سونا و جکوزی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها

قابلیت پمپاژ سیالات نیمه خورنده
دامنه عملکرد وسیع

تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا  

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
5 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 : درجه حفاظتی

متریال
304 AISI  بدنه پمپ: استنلس استیل

موتور ساپورت: آلومینیوم
304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

سیل مکانیکی: سیلیکون/ سیلیکون / وایتون

پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل

STAINLESS STEEL IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS STAINLESS STEEL IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  TWX-C

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TWX 300-C/1,1 101069010 1,50 HP 1,10 KW 230 50 18/5 42 2 2 207,130,000

TWX 500-C/1,5 101069020 2,00 HP 1,50 KW 230 50 19 54 2 ,1.2 2 223,440,000

TWXt 300-C/1,1 101069060 1,50 HP 1,10 KW 400 50 18/5 42 2 2 202,200,000

TWXt 500-C/1,5 101069080 2,00 HP 1,50 KW 400 50 19 54 2 ,1.2 2 204,620,000

TWXt 500-C/2,2 101069090 3,00 HP 2,20 KW 400 50 23 60 2 ,1.2 2 244,780,000

TWXt 500-C/3 101069100 4,00 HP 3,00 KW 400 50 26 60 2 , 1.2 2 269,890,000
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کاربرد ها:
صنایع صنعتی

سیستم های سیرکولاسیون
ماشین های صنعتی شستشو

ماشین های ظرفشویی صنعتی

ویژگی ها
قابلیت پمپاژ سیالات نیمه خورنده

قابلیت پمپاژ سیالات حاوی ذرات جامد معلق در آب
طراحی شده برای انواع سیستم های شستشو صنعتی

تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
3 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 : درجه حفاظتی

متریال
304 AISI  بدنه پمپ: استنلس استیل

موتور ساپورت: آلومینیوم
304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

سیل مکانیکی: سیلیکون/ سیلیکون / وایتون

پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل پروانه باز 

STAINLESS STEEL OPEN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS STAINLESS STEEL OPEN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  TWX-A

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TWX 300-A/1,1 101069150 1,50 HP 1,10 KW 230 50 10/5 42 2 2 202,070,000

TWX 300-A/1,5 101069160 2,00 HP 1,50 KW 230 50 13 54 2 2 220,670,000

TWXt 300-A/1,1 101069200 1,50 HP 1,10 KW 400 50 10/5 42 2 2 187,020,000

TWXt 300-A/1,5 101069210 2,00 HP 1,50 KW 400 50 13 54 2 2 197,540,000

TWXt 500-A/2,2 101069220 3,00 HP 2,20 KW 400 50 15 66 2,1.2 2 232,230,000

TWXt 500-A/3 101069230 4,00 HP 3,00 KW 400 50 18 84 2,1.2 2 257,340,000
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پمپ بشقابی دو پروانه تک فاز

TWIN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS TWIN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  BTC

کاربرد ها:
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط و 

کوچک
سیستم های خانگی

تاسیسات صنعتی
انواع اسپرینکلر

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دامنه عملکرد وسیع

تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
kW 7,5 ≤ P2 400/230  ولت سه فاز برای
kW 7,5 > P2 690/400 ولت سه فاز برای

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: برنز
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

BTC  25/160C           101082540 1,50 HP 1,10 KW 230 50 51 9/6 1 ,1.4 1 174,870,000

BTC  25/160BC 101083400 2,00 HP 1,50 KW 230 50 54 9/6 1 ,1.4 1 179,550,000

BTC  25/160BA   101082560 2,50 HP 1,85 KW 230 50 61 9/6 1 ,1..4 1 207,450,000

BTC  25/160A  101081630 3,00 HP 2,20 KW 230 50 65 9/6 1 ,1.4 1 295,500,000

BTC  32/190C 101081640 3,00 HP 2,20 KW 230 50 63 8/4 1 ,1.2 1 ,1.4 328,580,000

BTC  32/190A     101081670 5,50 HP 4,00 KW 230 50 88 12 1 ,1.2 1 ,1.4 455,450,000

BTC  32/210D 101081680 5,50 HP 4,00 KW 230 50 79 15 2 1 ,1.4 482,000,000

BTC  40/180D 101081690 5,50 HP 4,00 KW 230 50 60 27 2 1 ,1.2 491,930,000
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پمپ بشقابی دو پروانه سه فاز

TWIN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS TWIN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  BTC

کاربرد ها:
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط و 

کوچک
سیستم های خانگی

تاسیسات صنعتی
انواع اسپرینکلر

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دامنه عملکرد وسیع

تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
kW 7,5 ≤ P2 400/230  ولت سه فاز برای
kW 7,5 > P2 690/400 ولت سه فاز برای

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: برنز
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

BTCt  25/160C 101082610 1,50 HP 1,10 KW 400 50 51 9/6 1 ,1.4 1 182,900,000

BTCt  25/160B IE3 101082620 2,00 HP 1,50 KW 400 50 58 9/6 1 ,1.4 1 214,640,000

BTCt  25/160BA IE3 101082630 2,50 HP 1,85 KW 400 50 61 9/6 1 ,1.4 1 260,130,000

BTCt  25/160A  IE3 101080790 3,00 HP 2,20 KW 400 50 65 9/6 1 ,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

BTCt  25/180A  IE3 101080783
101080780 4,00 HP 3,00 KW 400 50 70 12 1 ,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

BTCt  32/190C  101080800 3,00 HP 2,20 KW 400 50 63 8/4 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/190B  IE3 101080810 4,00 HP 3,00 KW 400 50 74 12 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/190A  101080820 5,50 HP 4,00 KW 400 50 88 12 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/210D  101080830 5,50 HP 4,00 KW 400 50 79 15 2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/210C  101080840 7,50 HP 5,50 KW 400 50 90 18 2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/210B  101080850 10,00 HP 7,50 KW 690 50 105/5 18 4 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/210A  101080860 12,50 HP 9,20 KW 690 50 117 18 2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  32/215A  101080950 15,00 HP 11,00 KW 690 50 120 21 2 موجود- تماس با دفاترفروش 1.4, 1

BTCt  40/180D 101080870 5,50 HP 4,00 KW 400 50 60 27 2 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش

BTCt  40/180C 101080880 7,50 HP 5,50 KW 400 50 71 30 2 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش

BTCt  40/180B 101080890 10,00 HP 7,50 KW 690 50 87 30 2 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش

BTCt  40/180A 101080900 12,50 HP 9,20 KW 690 50 93/5 30 2 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش

BTCt  40/200A 101080910 15,00 HP 11,00 KW 690 50 96 36 2 1 ,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
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کاربرد ها:
سیستم های صنعتی

صنایع غذایی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
توانایی تامین دبی بالا

طراحی مستحکم
حداقل مصرف انرژی

اطمینان و بازدهی بالا

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP55 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: چدن
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

پمپ سانتریفیوژ زمینی 

CENTRIFUGAL IRRIGATION PUMPS CENTRIFUGAL IRRIGATION PUMPS  TCB

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TCB  65 101101030 2,00 HP 1,50 KW 230 50 17 30 2 2 130,250,000

TCB 100 101100260 1,00 HP 0,75 KW 230 50 13 21 2 2 91,290,000

TCB 150 101100270 1,50 HP 1,10 KW 230 50 15 21 2 2 100,650,000

TCB 303/A 101102040 3,00 HP 2,20 KW 230 50 22 42 3 3 227,870,000

TCB 303/B 101102540 3,00 HP 2,20 KW 230 50 17/4 60 3 3 230,120,000

TCB 403/A 101102050 4,00 HP 3,00 KW 230 50 26/5 54 3 3 345,630,000

TCB 454/B 101102560 4,00 HP 3,00 KW 230 50 15/5 108 4 4 موجود- تماس با دفاترفروش
TCB 554/A 101102160 5,50 HP 4,00 KW 230 50 22/5 96 4 4 موجود- تماس با دفاترفروش

TCBt   65 IE3 101101120 2,00 HP 1,50 KW 400 50 17 30 2 2 موجود- تماس با دفاترفروش
TCBt  150 IE3 101100310 1,50 HP 1,10 KW 400 50 15 21 2 2 موجود- تماس با دفاترفروش
TCBt 303/A 101102130 3,00 HP 2,20 KW 400 50 22 42 3 3 موجود- تماس با دفاترفروش
TCBt  403/A 101102140 4,00 HP 3,00 KW 400 50 26/5 54 3 3 موجود- تماس با دفاترفروش
TCBt  454/B 101102650 4,00 HP 3,00 KW 400 50 18/5 108 4 4 موجود- تماس با دفاترفروش
TCBt  554/B 101102660 5,50 HP 4,00 KW 400 50 18/5 108 4 4 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ سانتریفیوژ مونوبلاک

MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS  TN

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TN 32-160C 101800010 2,00 HP 1,50 KW 230 50 25/5 27 50 32 314,030,000

TN 32-160B 101800020 3,00 HP 2,20 KW 230 50 28/8 30 50 32 350,700,000

TN 32-200C 101800040 5,50 HP 4,00 KW 230 50 40/7 36 50 32 457,350,000

TN 40-160B 101801040 4,00 HP 3,00 KW 230 50 32/7 42 65 40 414,230,000

TN 40-160A 101801050 5,50 HP 4,00 KW 230 50 36/2 48 65 40 439,950,000

TN 50-160D 101802010 4,00 HP 3,00 KW 230 50 25 72 65 50 435,440,000

TN 50-160C 101802020 5,50 HP 4,00 KW 230 50 29/5 72 65 50 465,130,000

TNt 32-160C IE3 101800260
101800263 2,00 HP 1,50 KW 400 50 25/5 27 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-160B IE3 101800270 3,00 HP 2,20 KW 400 50 28/8 30 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-160A IE3 101800280 4,00 HP 3,00 KW 400 50 35/5 30 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-200C 101800290 5,50 HP 4,00 KW 400 50 40/7 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-200B 101800300 7,50 HP 5,50 KW 400 50 55/7 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-200A  101800310 10,00 HP 7,50 KW 400 50 60/7 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-250C 10180440 12,50 HP 9,20 KW 690 50 70 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-250B  101800450 15,00 HP 11,00 KW 690 50 81 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 32-250A 101800460 20,00 HP 15,00 KW 690 50 90/5 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 40-160B  101801290 4,00 HP 3,00 KW 400 50 32/7 42 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 40-160A 101801300 5,50 HP 4,00 KW 400 50 36/2 48 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 40-200B  101801310 7,50 HP 5,50 KW 400 50 46/5 54 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 40-200A 101801320 10,00 HP 7,50 KW 400 50 56 54 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 40-250B  101801450 15,00 HP 11,00 KW 690 50 74 54 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 40-250A  101801460 20,00 HP 15,00 KW 690 50 91/5 54 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-160D  101802260 4,00 HP 3,00 KW 400 50 25 72 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-160C  101802280 5,50 HP 4,00 KW 400 50 29/5 72 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-160B  101802290 7,50 HP 5,50 KW 400 50 37 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-160A 101802300 10,00 HP 7,50 KW 400 50 40 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-200C  101802430 12,50 HP 9,20 KW 690 50 48/7 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-200B  101802440 15,00 HP 11,00 KW 690 50 52/7 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-200A 101802450 20,00 HP 15,00 KW 690 50 64/5 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-250C 101802460 20,00 HP 15,00 KW 690 50 71/3 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-250B  101802470 25,00 HP 18,50 KW 690 50 80/8 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 50-250A 101802480 30,00 HP 22,50 KW 690 50 90 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 65-160E  101803260 7,50 HP 5,50 KW 400 50 24/5 120 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 65-160D  101803280 10,00 HP 7,50 KW 400 50 28/5 132 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 65-160C 101803400 12,50 HP 9,20 KW 690 50 32 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 65-160B 101803410 15,00 HP 11,00 KW 690 50 35/5 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
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کاربرد ها:
سیستم های تهویه مطبوع

سیستم های گرمایش
سیستم های سرمایش

تاسیسات صنعتی
تاسیسات ساختمانی

تغذیه اتوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دهانه ورودی وخروجی فلنج دار

طراحی مستحکم
تنوع دامنه و عملکرد گسترده

کارکرد در شرایط سخت و مداوم

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز 

kW 7,5 ≤ P2 400/230  ولت سه فاز برای
kW 7,5 >  P2 690/400 ولت سه فاز برای

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

پروانه: چدن
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

پمپ سانتریفیوژ مونوبلاک

MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS  TN

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TNt 65-160A  101803420 20,00 HP 15,00 KW 690 50 40 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 65-200C  101803430 20,00 HP 15,00 KW 690 50 48/5 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 65-200B  101803440 25,00 HP 18,50 KW 690 50 52/5 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 65-200A 101803450 30,00 HP 22,50 KW 690 50 60/5 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 65-250B 101803460 40,00 HP 30,00 KW 690 50 79 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 65-250A 101803470 50,00 HP 37,00 KW 690 50 89/5 156 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش

TNt 80-160D 101804380 15,00 HP 11,00 KW 690 50 27/5 180 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 80-160C  101804390 20,00 HP 15,00 KW 690 50 30/6 195 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 80-160B  101804400 25,00 HP 18,50 KW 690 50 35 210 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 80-160A 101804410 30,00 HP 22,50 KW 690 50 38/6 225 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 80-200B  101804420 40,00 HP 30,00 KW 690 50 54/1 240 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNt 80-200A  101804430 50,00 HP 37,00 KW 690 50 58/8 240 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ سانتریفیوژ مونوبلاک استنلس استیل 

STAINLESS STEEL MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS STAINLESS STEEL MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS  TNX

کاربرد ها:
سیستم های تهویه مطبوع

سیستم های گرمایش
سیستم های سرمایش

تاسیسات صنعتی
تاسیسات ساختمانی

تغذیه اتوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دهانه ورودی وخروجی فلنج دار

طراحی مستحکم
تنوع دامنه و عملکرد گسترده

کارکرد در شرایط سخت و مداوم

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
kW 7,5 ≤ P2 400/230  ولت سه فاز برای
 kW 7,5 < P2 690/400 ولت سه فاز برای

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP55 :درجه حفاظتی

متریال
304 AISI بدنه پمپ: استنلس استیل
304 AISI فلنج پمپ: استنلس استیل

304 AISI پروانه: استنلس استیل
304 AISI شافت: استنلس استیل

NBR / سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TNXt 32-160/1,5 101810010 2,00 HP 1,50 KW 400 50 26 24 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 32-160/2,2 101810020 3,00 HP 2,20 KW 400 50 30 24 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 32-200/3 IE3 101810070 4,00 HP 3,00 KW 400 50 36/5 30 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 32-200/4  101810080 5,50 HP 4,00 KW 400 50 51 30 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 32-200/5,5 101810090 7,50 HP 5,50 KW 690 50 58/5 36 50 32 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 40-125/2,2  101810130 3,00 HP 2,20 KW 400 50 21/5 36 60 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 40-125/3   IE3 101810140 4,00 HP 3,00 KW 400 50 26/5 42 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 40-160/4  101810170 5,50 HP 4,00 KW 400 50 32 48 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 40-200/5,5  101810200 7,50 HP 5,50 KW 690 50 43 54 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 40-200/7,5 101810210 10,00 HP 7,50 KW 690 50 53/5 60 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 40-200/11  101810220 15,00 HP 11,00 KW 690 50 65 66 65 40 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 50-125/4  101810260 5,50 HP 4,00 KW 400 50 27 66 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 50-200/7,5 101810300 10,00 HP 7,50 KW 690 50 40/5 72 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 50-200/11  101810310 15,00 HP 11,00 KW 690 50 55 72 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 50-200/15 101810320 20,00 HP 15,00 KW 690 50 62 72 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 50-200/18,5 101810330 25,00 HP 18,50 KW 690 50 70/5 78 65 50 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 65-125/7,5 101810370 10,00 HP 7,50 KW 690 50 26/5 120 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 65-160/11 101810400 15,00 HP 11,00 KW 690 50 35 132 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 65-160/15 101810410 20,00 HP 15,00 KW 690 50 42/5 132 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 65-200/18,5  101810440 25,00 HP 18,50 KW 690 50 52 144 80 65 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 80-160/11 101810460 15,00 HP 11,00 KW 690 50 26 195 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 80-160/15 101810470 20,00 HP 15,00 KW 690 50 33 210 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش

TNXt 80-160/18,5 101810480 25,00 HP 18,50 KW 690 50 37/5 210 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
TNXt 80-200/22 101810500 30,00 HP 22,00 KW 690 50 43/5 225 100 80 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ افقی طبقاتی کم صدا

HORIZONTAL MULTI-IMPELLER PUMPS HORIZONTAL MULTI-IMPELLER PUMPS MR

کاربرد ها:
کلیه سیستم های تقویت فشار

سیستم های اسپرینکلر
سیستم های کارواش

سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
قابلیت اطمینان بالا

حداقل مصرف انرژی
کم صدا

طراحی فشرده
طراحی مدولار

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP55 :درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: چدن

304 AISI پروانه: استنلس استیل
304 AISI شافت: استنلس استیل

304 AISI دیفیوزر: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / وایتون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

MR 2-4 102206540 0,75 HP 0,55 KW 230 50 36 4/8 1 1 133,520,000

MR 2-5 102206550 0,75 HP 0,55 KW 230 50 45 4/8 1 1 144,530,000

MR 2-6 102206560 1,00 HP 0,75 KW 230 50 54 4/8 1 1 147,420,000

MR 4-3 102206580 0,75 HP 0,55 KW 230 50 29/5 9/6 1,1.4 1 128,350,000

MR 4-4 102206590 1,00 HP 0,75 KW 230 50 39/5 9/6 1,1.4 1 134,070,000

MR 4-5 102206600 1,00 HP 0,75 KW 230 50 49/5 9/6 1,1.4 1 163,490,000

MR 4-6 102206610 1,50 HP 1,10 KW 230 50 60 10/8 1,1.4 1 176,830,000

MR 10-4 102206660 2,00 HP 1,50 KW 230 50 44 18 1,1.2 1,1.2 235,390,000

MR 10-5 102206670 3,00 HP 2,20 KW 230 50 54/5 18 1,1.2 1,1.2 278,490,000

MRt 2-4 102206790 0,75 HP 0,55 KW 400 50 36 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRt 2-5 102206800 0,75 HP 0,55 KW 400 50 45 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRt 2-6 IE3 102206813 1,00 HP 0,75 KW 400 50 54 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRt 4-3 102206830 0,75 HP 0,55 KW 400 50 29/5 9/6 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRt 4-5 IE3 102206853 1,00 HP 0,75 KW 400 50 49/5 9/6 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRt 4-6 IE3 102206863 1,50 HP 1,10 KW 400 50 60 10/8 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRt 10-5 102206910 3,00 HP 2,20 KW 400 50 54/5 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
MRt 10-6 IE3 102206923 4,00 HP 3,00 KW 400 50 66 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ افقی طبقاتی کم صدا استنلس استیل

HORIZONTAL MULTI-IMPELLER PUMPS HORIZONTAL MULTI-IMPELLER PUMPS MRX

کاربرد ها:
کلیه سیستم های تقویت فشار

سیستم های اسپرینکلر
سیستم های کارواش

سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
جنس قطعات استنلس استیل 

قابلیت اطمینان بالا
حداقل مصرف انرژی

کم صدا
طراحی فشرده
طراحی مدولار

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP44 :درجه حفاظتی

متریال
304 AISI بدنه پمپ: استنلس استیل

304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

304 AISI  دیفیوزر: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / وایتون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

MRX 2-4 102207540 0,75 HP 0,55 KW 230 50 36 4/8 1 1 149,720,000

MRX 2-5 102207550 0,75 HP 0,55 KW 230 50 45 4/8 1 1 163,380,000

MRX 2-6 102207560 1,00 HP 0,75 KW 230 50 54 4/8 1 1 165,950,000

MRX 4-3 102207580 0,75 HP 0,55 KW 230 50 29/5 9/6 1,1.4 1 145,620,000

MRX 4-4 102207590 1,00 HP 0,75 KW 230 50 39/5 9/6 1,1.4 1 151,840,000

MRX 4-5 102207600 1,00 HP 0,75 KW 230 50 49/5 9/6 1,1.4 1 181,880,000

MRX 4-6 102207610 1,50 HP 1,10 KW 230 50 60 10/8 1,1.4 1 193,970,000

MRX 10-4 102207660 2,00 HP 1,50 KW 230 50 44 18 1,1.2 1,1.2 292,050,000

MRX 10-5 102207670 3,00 HP 2,20 KW 230 50 54/5 18 1,1.2 1,1.2 338,080,000

MRXt 2-4 102207790 0,75 HP 0,55 KW 400 50 36 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRXt 2-5 102207800 0,75 HP 0,55 KW 400 50 45 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRXt 4-3 102207830 0,75 HP 0,55 KW 400 50 29/5 9/6 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRXt 4-5 IE3 102207853 1,00 HP 0,75 KW 400 50 49/5 9/6 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRXt 4-6 IE3 102207863 1,50 HP 1,10 KW 400 50 60 10/8 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRXt 10-4 102207900 2,00 HP 1,50 KW 400 50 44 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
MRXt 10-5 102207910 3,00 HP 2,20 KW 400 50 54/5 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش

MRXt 10-6 IE3 102207923 4,00 HP 3,00 KW 400 50 66 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ عمودی طبقاتی کم صدا استنلس استیل

VERTICAL MULTI-IMPELLER PUMPS VERTICAL MULTI-IMPELLER PUMPS MRVX

کاربرد ها:
کلیه سیستم های تقویت فشار

سیستم های اسپرینکلر
سیستم های کارواش

سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
اشغال فضای اندک

جنس قطعات استنلس استیل 
قابلیت اطمینان بالا

حداقل مصرف انرژی
کم صدا

طراحی فشرده و مدولار

دمای مجاز سیال
90 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP55 :درجه حفاظتی

متریال
304 AISI بدنه پمپ: استنلس استیل

304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

304 AISI  دیفیوزر: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / وایتون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

MRVXt 2-4 102210260 0,75 HP 0,55 KW 400 50 36 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRVXt 2-5 102210270 0,75 HP 0,55 KW 400 50 45 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRVXt 2-6 IE3 102210283 1,00 HP 0,75 KW 400 50 54 4/8 1 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRVXt 4-4 IE3 102210323 1,00 HP 0,75 KW 400 50 39/5 9/6 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRVXt 4-5 IE3 102210333 1,25 HP 0,90 KW 400 50 49/5 9/6 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش
MRVXt 4-6 IE3 102210343 1,50 HP 1,10 KW 400 50 60 10/8 1,1.4 1 موجود- تماس با دفاترفروش

MRVXt 10-4 102210370 2,00 HP 1,50 KW 400 50 44 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
MRVXt 10-5 102210380 3,00 HP 2,20 KW 400 50 54/5 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش

MRVXt 10-6 IE3 102210393 4,00 HP 3,00 KW 400 50 66 18 1,1.2 1,1.2 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل

VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL PUMPS VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL PUMPS MVS

کاربرد ها:
کلیه سیستم های تقویت فشار

بویلر فید
کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی
صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
سرویس آسان

جنس قطعات استنلس استیل
توانایی تامین فشار و دبی بالا

قابلیت اطمینان بالا
حداقل مصرف انرژی

کم صدا
طراحی فشرده

طراحی مدولار و اشغال فضای اندک

دمای مجاز سیال
110 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP55 :درجه حفاظتی

متریال
304 AISI  بدنه پمپ: استنلس استیل

304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

304 AISI  دیفیوزر: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سیلیکون/ سیلیکون / وایتون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

MVSt  2-15 102370050 2,00 HP 1,50 KW 400 50 134 3/5 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  2-18 102370060 3,00 HP 2,20 KW 400 50 161 3/5 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  2-22 102370070 3,00 HP 2,20 KW 400 50 197 3/5 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  2-26 IE3 102370083 4,00 HP 3,00 KW 400 50 232 3/5 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  4-3  102370200 0,75 HP 0,55 KW 400 50 28 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  4-4  IE3 102370210 1,00 HP 0,75 KW 400 50 38 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  4-6 IE3 102370220 1,50 HP 1,10 KW 400 50 56 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  4-8  102370230 2,00 HP 1,50 KW 400 50 74 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  4-12 102370240 3,00 HP 2,20 KW 400 50 114 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  4-16  IE3 102370250 4,00 HP 3,00 KW 400 50 152 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  4-19  102370260 5,50 HP 4,00 KW 400 50 183 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  4-22  102370270 5,50 HP 4,00 KW 400 50 211 8 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  8-3  IE3 102370400 1,50 HP 1,10 KW 400 50 30 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  8-4  102370410 2,00 HP 1,50 KW 400 50 41 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  8-6  102370420 3,00 HP 2,20 KW 400 50 62 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  8-8  IE3 102370430 4,00 HP 3,00 KW 400 50 83 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt  8-10  102370440 5,50 HP 4,00 KW 400 50 104 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  8-15  102370450 7,50 HP 5,50 KW 400 50 155 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  8-19  102370460 10,00 HP 7,50 KW 400 50 197 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt  8-20  102370470 10,00 HP 7,50 KW 400 50 208 12 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 16-2  102370600 3,00 HP 2,20 KW 400 50 27 22 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل

VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL PUMPS VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL PUMPS MVS

کاربرد ها:
کلیه سیستم های تقویت فشار

بویلر فید
کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی
صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
سرویس آسان

جنس قطعات استنلس استیل
توانایی تامین فشار و دبی بالا

قابلیت اطمینان بالا
حداقل مصرف انرژی

کم صدا
طراحی فشرده

طراحی مدولار و اشغال فضای اندک

دمای مجاز سیال
110 درجه سانتی گراد 

دمای محیط
40 درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
7 متر

شرایط کاربری
مداوم

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز /  400/230  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دو پل با سرعت چرخش 2850 دور در دقیقه

F :کلاس عایقی
IP55 :درجه حفاظتی

متریال
304 AISI  بدنه پمپ: استنلس استیل

304 AISI  پروانه: استنلس استیل
304 AISI  شافت: استنلس استیل

304 AISI  دیفیوزر: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سیلیکون/ سیلیکون / وایتون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

MVSt 16-3  IE3 102370613 4,00 HP 3,00 KW 400 50 41 22 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 16-4  102370620 5,50 HP 4,00 KW 400 50 54 22 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 16-6  102370630 7,50 HP 5,50 KW 400 50 82 22 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 16-8  102370640 10,00 HP 7,50 KW 690 50 110 22 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 16-16 IE3 102370663 20,00 HP 15,00 KW 690 50 222 22 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 20-3  102372530 5,50 HP 4,00 KW 400 50 41 28 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 20-5   102372550 7,50 HP 5,50 KW 400 50 67 28 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 20-7   102372840 10,00 HP 7,50 KW 690 50 95 28 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 20-10  IE3 102372593 15,00 HP 11,00 KW 690 50 136 28 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 20-14  IE3 "102372613 
102372610" 20,00 HP 15,00 KW 690 50 192 28 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 32-3  102370800 7,50 HP 5,50 KW 400 50 54 40 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 32-4  102370810 10,00 HP 7,50 KW 690 50 72 40 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 32-5  IE3 102370823 15,00 HP 11,00 KW 690 50 90 40 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 32-6  IE3 102370810 15,00 HP 11,00 KW 690 50 108 40 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 32-8  IE3 102370843 20,00 HP 15,00 KW 690 50 144 40 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 32-10  IE3 102370853 25,00 HP 18,50 KW 690 50 182 40 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 42-2  102370900 10,00 HP 7,50 KW 690 50 48 55 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 42-3 IE3 102370910 15,00 HP 11,00 KW 690 50 71 55 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 42-4  IE3 "102370920 
102370923" 20,00 HP 15,00 KW 690 50 95 55 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش

MVSt 42-5  IE3 102370930 25,00 HP 18,50 KW 690 50 119 55 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 42-6  IE3 102370943 30,00 HP 22,00 KW 690 50 143 55 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
MVSt 42-8 IE3 102370953 40,00 HP 30,00 KW 690 50 190 55 1,1.4 1,1.4 موجود- تماس با دفاترفروش
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پمپ کفکش

DRAINAGE PUMPS DRAINAGE PUMPS TDP-HL

کاربرد ها:
تخلیه و پمپاژ آب های صاف ، تمیز و نیمه کثیف

مصارف خانگی
سیستم های آبیاری
تخلیه آب های هرز

تخلیه منابع و مخازن

ویژگی ها
حمل آسان
نصب آسان

بی نیاز از سرویس و نگهداری
قابلیت اطمینان بالا
دمای مجاز سیال

35  درجه سانتی گراد 

حداکثر عمق غوطه وری
5 متر

شرایط کاربری
مداوم

قابلیت عبور ذرات جامد
TDP 300 Ø 3mm
TDP 400 Ø 8mm

TDP 800 Ø 10mm 

حداقل سطح مکش
TDP 300 15mm

TDP 400/800 20mm

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست 

اتوماتیک
دارای خازن دائمی پله ای

F :کلاس عایقی
IP68 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: مولپن

پروانه: نوریل
304 AISI شافت: استنلس استیل

304 AISI محفظه موتور: استنلس استیل
سیل: روغنی سه پله ای

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TDP 300/S CE 101279020 300 W 230 50 1 45,920,000

TDP 800/S CE 101279050 800 W 230 50 9 220 1,1.4 64,290,000
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پمپ لجن کش

SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER TVP

کاربرد ها:
تخلیه و پمپاژ آب های صاف ، تمیز و نیمه کثیف

تخلیه استخرهای گل آلود
مصارف خانگی

سیستم های آبیاری
تخلیه آب های هرز

تخلیه منابع و مخازن

ویژگی ها
حمل آسان
نصب آسان

بی نیاز از سرویس و نگهداری
قابلیت اطمینان بالا

 

دمای مجاز سیال
35 درجه سانتی گراد

حداکثر عمق غوطه وری
5 متر

شرایط کاربری
مداوم

قابلیت عبور ذرات جامد
TVP400 S Ø 25mm

OTHER MODELS: 30mm

حداقل سطح مکش
40mm

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست 

اتوماتیک
دارای خازن دائمی پله ای

F :کلاس عایقی
IP68 : درجه حفاظتی

متریال
بدنه پمپ: مولپن

TVP1000 پروانه: برنج
OTHER  MODELS :نوریل

304 AISI شافت: استنلس استیل
304 AISI محفظه موتور: استنلس استیل

سیل: روغنی سه پله ای

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TVP 400/S CE 101279110 400 W 230 50 5.9 8.4 1,1.4 55,090,000

TVP 1000/S CE 101279150 1000 W 230 50 10.8 14.4 1,1.4 72,230,000
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پمپ کفکش استنلس استیل

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS TDX-HL

کاربرد ها:
تخلیه و پمپاژ آب های صاف ، تمیز و نیمه کثیف

مصارف خانگی
سیستم های آبیاری
تخلیه آب های هرز

تخلیه منابع و مخازن

ویژگی ها
حمل آسان
نصب آسان

جنس قطعات استنلس استیل
قابلیت اطمینان بالا

 

دمای مجاز سیال
35 درجه سانتی گراد

حداکثر عمق غوطه وری
5 متر

شرایط کاربری
مداوم

قابلیت عبور ذرات جامد
TDX 400 Ø 8mm

TDX 600 Ø 10mm
حداقل سطح مکش

TDX 400 15mm
TDX 600 20mm

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست 

اتوماتیک
دارای خازن دائمی پله ای

F :کلاس عایقی
IP68 : درجه حفاظتی

متریال
304 AISI بدنه پمپ: استنلس استیل
OTHER  MODELS پروانه: نوریل

304 AISI شافت: استنلس استیل
304 AISI محفظه موتور: استنلس استیل

NBR /سیل: سیلیکون/سیلیکون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TDX 400 CE 101278330 400 W 230 50 6.8 8.4 1,1.4 61,220,000

TDX 1100 CE 101278430 1100 W 230 50 9 280 85,690,000
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پمپ لجن کش استنلس استیل

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATERSTAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER TVX-VA

کاربرد ها:
تخلیه فاضلاب های خانگی
تخلیه فاضلاب های شهری

تخلیه آب های هرز
تخلیه و پمپاژ منابع و مخازن

ویژگی ها
جنس قطعات استنلس استیل

طیف وسیع کاربری
قابلیت اطمینان بالا

 

دمای مجاز سیال:
-  35 درجه سانتی گراد

حداکثر عمق غوطه وری
5 متر

شرایط کاربری
مداوم

قابلیت عبور ذرات جامد
 Ø 35 mm (TVX 750/VA)

 Ø 50 mm

حداقل سطح مکش
 120mm

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز / 230 /400  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
سیل مکانیکی روغنی

دارای خازن دائمی پله ای
F :کلاس عایقی

IP68 : درجه حفاظتی

متریال
304 AISI بدنه پمپ: استنلس استیل

304 AISI پروانه: استنلس استیل
304 AISI شافت: استنلس استیل

304 AISI محفظه موتور: استنلس استیل
 NBR/سیل: سیلیکون/سیلیکون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TVX 750-VA 101297570 0,75 HP 0,55 KW 230 50 9 15 1,1.2 201,790,000

TVX 1000-VA 101297580 1 ,00HP 0,75 KW 230 50 9 21 2 217,670,000

TVX 1500-VA 101297590 1,50 HP 1,10 KW 230 50 10 27 2 249,040,000

TVX 2000 T-V 101297600 2,00 HP 1,50 KW 400 50 12.5 33 2 233,690,000
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پمپ لجن کش استنلس استیل

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATERSTAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER TVX-HL

کاربرد ها:
تخلیه فاضلاب های خانگی
تخلیه فاضلاب های شهری

تخلیه آب های هرز
تخلیه و پمپاژ منابع و مخازن

ویژگی ها
جنس قطعات استنلس استیل

طیف وسیع کاربری
قابلیت اطمینان بالا

 

دمای مجاز سیال:
-  35 درجه سانتی گراد

حداکثر عمق غوطه وری
5 متر

شرایط کاربری
مداوم

قابلیت عبور ذرات جامد
 Ø 35 mm (TVX 750/VA)

 Ø 50 mm

حداقل سطح مکش
 120mm

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز / 230 /400  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
سیل مکانیکی روغنی

دارای خازن دائمی پله ای
F :کلاس عایقی

IP68 : درجه حفاظتی

متریال
304 AISI بدنه پمپ: استنلس استیل

پروانه: نوریل
304 AISI شافت: استنلس استیل

304 AISI محفظه موتور: استنلس استیل
 NBR/سیل: سیلیکون/سیلیکون

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TVX 550 CE 101278550 500 W 230 50 76,520,000

TVX 1100 CE 101278650 1100 W 230 50 10 250 1,1.2 88,190,000
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پمپ لجن کش

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATERSTAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER TVG

کاربرد ها:
تخلیه فاضلاب های خانگی
تخلیه فاضلاب های شهری

تخلیه آب های هرز
تخلیه و پمپاژ منابع و مخازن

ویژگی ها
طیف وسیع کاربری
قابلیت اطمینان بالا

دمای مجاز سیال
35 درجه سانتی گراد

حداکثر عمق غوطه وری: 
5 متر

شرایط کاربری:
 مداوم

قابلیت عبور ذرات جامد
 Ø 35 mm

حداقل سطح مکش
 65mm

موتور:
ولتاژ: 230 ولت تک فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
محظفه دولایه غوطه ور در روغن برای خنک کاری و 

روانکاری بلبرینگ ها
سیل مکانیکی روغنی

دارای خازن دائمی پله ای
F :کلاس عایقی

IP68 : درجه حفاظتی
پمپ متریال:

بدنه پمپ: چدن
304 AISI پروانه: استنلس استیل
304 AISI شافت: استنلس استیل

304 AISI محفظه موتور: استنلس استیل
 NBR /سیل: سرامیک/ گرافیت

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TVG 1000 102000390 1100 W 230 50 7.8 18 1,1.2 165,970,000

TVG 1200 102000340 1400 W 230 50 10 24 2 172,520,000
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پمپ لجن کش دارای خردکن

CUTTING SUBMERSIBLE PUMPSCUTTING SUBMERSIBLE PUMPS TPT

کاربرد ها:
تخلیه کلیه سیالات محتوی فیبر و الیاف بلند

تخلیه سیالات حاوی قطعات جامد قابل خرد شدن
تخلیه فاضلاب های خانگی
تخلیه فاضلاب های شهری

تخلیه آب های هرز

ویژگی ها
مجهز به پروانه دارای خردکن

مجهز به پروانه باز
قابلیت پمپاژ سیالات حاوی فیبر و الیاف بلند

قابلیت پمپاژ سیالات حاوی اجرام جامد
دارای تجهیزات جانبی متنوع با نصب آسان

دمای مجاز سیال
40 درجه سانتی گراد

حداکثر عمق غوطه وری
 10 متر

شرایط کاربری
 مداوم

حداقل سطح مکش
 125mm

موتور
ولتاژ: 230 ولت تک فاز / 230 /400  ولت سه فاز 

 فرکانس: 50 هرتز
دارای حفاظت حرارتی

)TPT150( دارای خازن خارجی
F :کلاس عایقی

IP68 : درجه حفاظتی
متریال

بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن

304 AISI شافت: استنلس استیل
محفظه موتور: چدن

304 AISI خرد کن: استنلس استیل
 -  NBR/ سیل: دو پله روغنی سرامیک / گرافیت

NBR / سیلیکون /  سیلیکون        

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TPT 150 101297400 1,50 HP 1,10 KW 230 50 17 12 1,1.2 305,580,000

TPT 200 T 101297420 2,00 HP 1,50 KW 400 50 18 18 1,1.2 407,430,000

TPT 300 T 101297430 3,00 HP 2,20 KW 400 50 26.5 21 1,1.2 435,730,000

TPT 500 T 101297440 5,00 HP 3,70 KW 400 50 30 27 2 645,100,000

TPT 750 T 101297450 7,50 HP 5,50 KW 400 50 42 27 2 780,900,000
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کاربرد ها:
پمپاژ و انتقال انواع پاک کننده ها

صنایع سنگین
پروژه های عمرانی

کشتارگاه ها
صنایع ریخته گری

کارخانه جات تولید کاغذ و مقوا
پرورش ماهی

تخلیه فاضلاب های صنعتی
تخلیه فاضلاب های خانگی
تخلیه فاضلاب های شهری

ویژگی ها
قابلیت پمپاژ سیالات اسیدی

مجهز به پروانه باز
دامنه وسیع کاربری

بازه تامین فشار و دبی گسترده
دارای تجهیزات جانبی متنوع با نصب آسان

دمای مجاز سیال
50 درجه سانتی گراد 

حداکثر عمق غوطه وری
10 متر

سیال اسیدی با PH  4 تا 10 
Kg/dm3 1,2 :دانسیته سیال

شرایط کاربری مداوم

موتور
ولتاژ: 400/230  ولت سه فاز 

فرکانس: 50 هرتز
F :کلاس عایقی

IP68 : درجه حفاظتی
متریال

بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن

304 AISI شافت: استنلس استیل
محفظه موتور: چدن

304 AISI خرد کن: استنلس استیل
NBR  /سیل: سرامیک/ گرافیت

NBR /سیلیکون/ سیلیکون        

پمپ لجن کش فاضلابی

SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPSSUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS TPQ

مدل کد فنی توان ولتاژ  فرکانس هد دبی قطر دهانه 
مکش

قطر دهانه 
دهش

قیمت )ریال(

TPQt 15-1,1 101295100 1,50 HP 1,10 KW 400 50 12 24 2 230,570,000

TPQt 25-1,5 101295110 2,00 HP 1,50 KW 400 50 13 36 2,1.2 280,750,000

TPQt 25-2,2 101295120 3,00 HP 2,20 KW 400 50 16 42 2,1.2 302,940,000

TPQt 42-3  101295130 4,00 HP 3,00 KW 400 50 18 48 3 432,480,000

TPQt 50-4  101295140 5,50 HP 4,00 KW 400 50 20 60 3 559,520,000

TPQt 65-5,5 101295150 7,50 HP 5,50 KW 400 50 25 72 4 678,380,000

TPQt 85-7,5 101295160 10,00 HP 7,50 KW 400 50 30 96 4 972,530,000

TPQt 150-11 101295510 15,00 HP 11,00 KW 400 50 18 180 6 موجود- تماس با دفاترفروش

TPQt 150-15 101295520 20,00 HP 15,00 KW 400 50 23.5 180 6 موجود- تماس با دفاترفروش

TPQt 150-18.5 101295530 25,00 HP 18,50 KW 690 50 24 270 6 موجود- تماس با دفاترفروش

TPQt 150-22 101295540 30,00 HP 22,00 KW 690 50 29.5 300 6 موجود- تماس با دفاترفروش

TPQt 150-30 101295550 30,00 HP 22,00 KW 690 50 31.8 300 6 موجود- تماس با دفاترفروش

TPQt 150-37 101295560 50,00 HP 37,00 KW 690 50 34.9 300 6 موجود- تماس با دفاترفروش


